
HAVUZ
AYDINLATMA



Etraf ınız bakın. Her şeyden önce ışık hep vardı. Işık hayatı fark etmemizi sağladı, 
karanlıkla aydınlığı, bilgisizlikle bilgeliği ayrıştırdı.  Işık insanlığın gelişmesine öncülük 
etti. Işık gözlerimizi dünyanın renkleriyle buluşturarak bize estetik duygular kazandırdı. 
Işık varsa hayat güzeldir.
 

A better way to see!

Fiberli olarak 30 yılı aşkın süredir ışığımızla hayata değer katıyoruz. Yaşamın bize 
sunduğu güzellikleri daha iyi görebilmek için tüm dünyada anahtar teslim aydınlatma 
projeleri gerçekleştiriyoruz. Tasarım, mühendislik ve üretim gücümüzle teknoloji ve 
sanatı harmanlıyor; cephe, park bahçe, havuz, dış mekan, iç mekan, endüstriyel tesis, yol 
ve dekoratif aydınlatma alanlarında projeye özel led aydınlatma çözümleri sunuyoruz. 

GİRİŞ

SEE
in  A BETTER WAY

THE BUILDING

THE CITY
THE LIFE



KUTUP AYISI’NIN ARDINDAKİ HİKAYE

Kutup ayılarının hüküm sürdüğü geniş buzlu manzaralarda, görünüşte 
sonsuz beyaz uzantılar sadece soğuktan korunma aracı değil, aynı 
zamanda doğanın dâhiyen çalışmalarının da bir kanıtıdır. Kutup ayılarının 
kalın beyaz kürklerinin sadece onları sert Arktik sıcaklıklarından koruduğu 
yaygın bir yanılgıdır. Görünüşün aksine, ayıların cildi daha çok siyaha 
yakın bir renge sahiptir. Basit bir kürk tabakası gibi görünen aslında doğal 
mühendislik bir harikasıdır.

Kutup ayısının tüylerindeki her beyaz kıl, fiber optik özelliklere sahiptir 
ve doğrudan güneş ışığını taşıyan bir iletki görevi yapar. Bu kıllar sadece 
yalıtım sağlamak yerine, ışığı doğrudan ayının siyah renkli cildine 
yönlendirir ve burada ısıya dönüştürülür. Bu inanılmaz mekanizma, 
kutup ayılarının güneş enerjisinin verimliliğini maksimize etmelerine ve 
çevrelerine sorunsuz bir şekilde uyum sağlamalarına olanak tanır. Aynı 
şekilde, Fiberli bu doğal uyumun etkileyici bir ilham kaynağıdır. Kutup ayısı 
tarafından simgelenen logomuz, enerji verimliliğine ve teknoloji ile çevrenin 
mükemmel uyumuna olan taahhüdümüzü özetler. Kutup ayısının güneşi 
kullanma yeteneği, Fiberli’nin, mekânları parlaklıkla aydınlatmanın yanı 
sıra bunu en sürdürülebilir şekilde gerçekleştiren aydınlatma çözümleri 
yaratma anlayışıyla uyumludur.

Sürdürülebilir Aydınlatma İçin Doğanın Işığını Kullanma



ZAMAN ÇİZELGESİ



HAYATA DEĞER KATMAK

BÜTÜNSELLİKGÜVENİLİRLİK

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İNOVASYON

Işığımızla hayata değer katarız, 
Gerçekleştirdiğimiz tüm 

projelerimizde bu misyonla hareket 
ederiz

Tasarım, projelendirme, üretim 
ve kurulum süreçlerini uçtan uca 
yöneterek paydaşlarımıza yüksek 

değer sunarız

Tüm paydaşlarımızı aileden görür 
ve ortak bir vizyonla birlikte iş 

geliştiririz 

Verimliliği esas alarak enerji 
tasarrufu LED teknolojilerimiz ile 

çevreyi koruyoruz

Hayatı daha iyi görebilmek için 
Ar-Ge yatırımları ile sürekli yeni 

teknolojiler geliştiriyoruz

DEĞERLERİMİZ



DÜNYA ÇAPINCA ANAHTAR TESLİM PROJELER

300+ 
profesyonel‘den beri ülkeye ihracat fabrika

23.000 m²1991 70+

Fiberli, Türkiye Cumhuriyeti 
tarafından yürütülen 
TURQUALITY marka ihracat 
programına kabul edildi

Fiberli, Aydınlatma 
Endüstrisi Kaynak 
Konseyi (LIRC) üyesidir



DÜNYA ÇAPINCA ANAHTAR TESLİM PROJELER



AC5G

AC1JAC5YAC5K AC500N

AC3F AC5FAC500F AC1F AC5GE

AC5NAC3N

AC1N

Fiber Optik

Havuz Armatürleri

IK777IK77IK7 FOK

Fiberli havuz armatürleri, su içinde veya suya yakın bölgelerde kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır. Daha az enerji ile daha fazla ışık akısı üretir. Güçlü teknikleri 
sayesinde kaliteli ve tasarruflu aydınlatma çözümleri sunar. Armatürler proje 
ihtiyaçlarına göre tek renk veya RGB olarak üretilebilir. Ayrıca geniş renk seçeneği 
ve opsiyonlar sayesinde mimar ve aydınlatma tasarımcılarına yaratıcı fikirlerini 
gerçekleştirme olanağı sağlar.

QR kodu okutunuz
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LLUT



Referanslarımız

www.fiberli.com

Xanadu Resort - AntalyaDoubleTree by Hilton - Antalya

Ayada - MaldivlerZakintos Hotel - Yunanistan

Mardan Palace Hotel -AntalyaMaxx Royal Belek Resort - Antalya
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AC500F

AC500F

WW-NW-CW

RGB

P W

0,25

0,25

12-24V DC

7,5V DC

2

8

150

-

AC500F

. .P W C S. O.

Ürün ve Güç Seçenekleri

Voltaj
(V)  (lm)

Güç
(W)

• Plastik enjeksiyon montaj kutusu

• H07RNF kauçuk kablo

(CW)

RGB

O Lens Seçenekleri

XN: Ekstra N: Dar

max.
3 m

Ta 80Ra>

68

S Sürücü Seçenekleri

01 Standart Driver

PWM-DIM02

C

WW: 3000K

NW: 4000K

CW: 6500K

625nm

465nmB: Mavi

525nmG: 

590nmA: 

89

40

102

Ø50 

38

Ø34

 14 
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Su Altı Havuz Aydınlatması



AC500F

WW-NW-CW

R,G,B,A

RGB

RGBA/W

RGB DMX

WHITE DMX

Ürün Kodu Voltaj
(V DC)

PWM INV PWM DMX DALI 0-10V DC TRIAC

AC500F CW 10D 3W 12-24V DC IP68

)m( Ø)tm( H

0,68

0,57

0,46

0,34

0,23

0,11

262

378

590

1049

2360

9439

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

=100%

°501°501

°09°09

°57°57

°06°06

45°45°

°03°03 15° 15°0°

4000

6000

Mono RGB RGB W/A

AC500F
PWM
PWM

ON/OFF

2x
-

2x

-
4x
-

-
-
-

5
7,5
12-24

07

Su Altı Havuz Aydınlatması



Voltaj
(V)  (lm)

Güç
(W)

AC1F03

AC1F03

AC1F03

WW-NW-CW

WW-NW-CW

RGB

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

0,5

0,5

0,5

12-24V DC

12-24V DC

7,5V DC

4

8

8

410

820

-

AC1F

• 316L 

(CW)

O Lens Seçenekleri

Montaj Seçenekleri

12
1

128

96

96

80

76

XW: LenssizN: 

Ta Ra>80 max.
3 m

. .P W C S. O.

RGB

S Sürücü Seçenekleri

01 (ON/OFF)

PWM-DIM02

C

WW: 3000K

NW: 4000K

CW: 6500K

625nm

465nmB: Mavi

525nmG: 

590nmA: Amber

68

08
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AC1F

Royal Taj Mahal Hotel, Antalya

WW-NW-CW

R,G,B,A

RGB

RGBA/W

RGB DMX

WHITE DMX

PWM INV PWM DMX DALI 0-10V DC TRIAC

AC1F 3LED CW 8W 12-24V DC IP68 

)m( Ø)tm( H

1,69

1,41

1,12

0,84

0,56

0,28

160

230

359

638

1436

5744

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

=100%

°501°501

°09°09

°57°57

°06°06

45°45°

°03°03 15° 15°0°

800

1200

1600

Mono RGB RGB W/A

AC1F03
PWM
PWM

ON/OFF

2x
-

2x

-
4x
-

-
-
-

7,5
12
12-24

Ürün Kodu Voltaj
(V DC)

09
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AC3F09

AC3F09

AC3F09

WW-NW-CW

WW-NW-CW

RGB

P W

1,9

1,9

1,9

12-24V DC

12V DC

12V DC

25

13

18

2.400

1.200

-

AC3F

Ürün ve Güç Seçenekleri

Voltaj
(V)  (lm)

Güç
(W)

(CW)

128

156

75

206

150

O Lens Seçenekleri

XN: Ekstra M: XW: LenssizN: 

128

183
156

S Sürücü Seçenekleri

01

PWM-DIM02

03

. .P W C S. O. max.
3 m

 Ta 80Ra>

RGB

C

WW: 3000K

NW: 4000K

CW: 6500K

625nm

465nmB: Mavi

525nmG: 

590nmA: Amber

68

10
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AC3F

WW-NW-CW

R,G,B,A

RGB

RGBA/W

RGB DMX

WHITE DMX

Renk Tipi PWM INV PWM DMX DALI 0-10V DC TRIAC

AC3F 9LED CW 60D 25W 12-24V DC IP68

H (mt) Ø (m)

4,49

3,74

2,99

2,24

1,50

0,75

169

243

380

675

1520

6079

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

=100%

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45°45°

30° 30°15° 15°0°

320

480

Mono RGB RGB W/A

AC3F09
PWM

ON/OFF
INV-PVM

2x
2x
3x

4x
-

5x

-
-
-

12
12-24
12-24

Ürün Kodu Voltaj
(V DC)

11
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AC5G18

AC5G18

AC5G18

AC5G18

AC5G18

WW-NW-CW

WW-NW-CW

WW-NW-CW

RGB

RGB

P W

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

12-24V DC

12-24V DC

12-24V DC

24V DC

24V DC

21

32

46

26

36

2.100

3.200

4.800

-

-

AC5G

68

(CW)

177

16
9

83

39

O Lens Seçenekleri

N: Ekstra M: XW: LenssizN: 

Üst Parça SeçenekleriU

16: Beyaz15:

max.
3 m

 Ta 80Ra>P W C. . S. O. U.

Ürün ve Güç Seçenekleri

Voltaj
(V)  (lm)

Güç
(W)

S Sürücü Seçenekleri

01 Standart (ON/OFF)

PWM-DIM02

03 Invert PWM-DIM

RGB

C

WW: 3000K

NW: 4000K

CW: 6500K

625nm

465nmB: Mavi

525nmG: 

590nmA: Amber

12

Su Altı Havuz Aydınlatması



AC5G

WW-NW-CW

R,G,B,A

RGB

RGBA/W

RGB DMX

WHITE DMX

Renk Tipi PWM INV PWM DMX DALI 0-10V DC TRIAC

AC5G 18LED CW 120D 20W 12-24V DC IP68

)m( Ø)tm( H

7,52

6,26

5,01

3,76

2,51

1,25

97

140

218

388

873

3490

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

=100%

°501°501

°09°09

°57°57

°06°06

45°45°

°03°03 15° 15°0°

200

300

Mono RGB RGB W/A

AC5G18
PWM

ON/OFF
INV-PVM

2x
2x
3x

4x
-

5x

-
-
-

12
12-24
12-24

Royal Seginus Otel, Antalya

Ürün Kodu Voltaj
(V DC)

34600134:

13
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AC5GE18 WW-NW-CW

P W

0,824V DC 18 1.800

AC5GE

Ürün ve Güç Seçenekleri

Voltaj
(V)  (lm)

Güç
(W)

• Plastik enjeksiyon PC gövdesi

(CW)

P W C. . S.

68

S Sürücü Seçenekleri

01

PWM-DIM02

C

WW: 3000K

NW: 4000K

CW: 6500K B: 

G: 

80

35
57

Ø176

14

Su Altı Havuz Aydınlatması



AC5GE

WW-NW-CW

PWM

6,95

5,79

4,63

3,48

2,32

1,16

80

116

180

321

722

2888

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

=100%

°501°501

°09°09

°57°57

°06°06

45°45°

°03°03 15° 15°0°

200

500

Mono

PWM -
-

-
-

24
12-24

Ürün Kodu Voltaj
(V DC)

34600134:

15
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WW-NW-CW

WW-NW-CW

WW-NW-CW

RGB

RGB

P W

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

12-24V DC

12-24V DC

12-24V DC

24V DC

24V DC

21

32

45

26

36

2100

3200

4800

-

-

AC5K

Ürün ve Güç Seçenekleri

Voltaj
(V)  (lm)

Güç
(W)

• 316L krom gövde

(CW)

83

22
0 

~ 
23

0

287

AC5K18

AC5K18

AC5K18

AC5K18

AC5K18

. .P W C S. O.

68

S Sürücü Seçenekleri

01

PWM-DIM02

03

RGB

C

WW: 3000K

NW: 4000K

CW: 6500K B: 

G: 

A: 

O Lens Seçenekleri

N: M: XW:N:

80

16
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AC5K

WW-NW-CW

R,G,B,A

RGB

RGBA/W

PWM TRIAC

1,88

1,57

1,25

0,94

0,53

0,31

1452

2090

3266

5806

13064

52254

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

=100%

°501°501

°09°09

°57°57

°06°06

45°45°

°03°03 15° 15°0°

200

500

Mono RGB

AC5K09
PWM

INV-PVM
-

-
-
-

24
12-24
12-24

34600946:

Ürün Kodu Voltaj
(V DC)

17
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AC5Y18

AC5Y18

AC5Y18

AC5Y18

AC5Y18

WW-NW-CW

WW-NW-CW

WW-NW-CW

RGB

RGB

P W

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

12-24V DC

12-24V DC

12-24V DC

24V DC

24V DC 

21

32

46

26

36

2100

3200

4800

-

-

AC5Y

P W C. . S. O. B.

(CW)

max.
3 m

 Ta 80Ra>

Gövde SeçenekleriB

287

72

61

16: Beyaz15:

68

S Sürücü Seçenekleri

01 Standart (ON/OFF)

PWM-DIM02

03 Invert PWM-DIM

RGB

C

WW: 3000K

NW: 4000K

CW: 6500K

R: 625nm

465nmB: Mavi

525nmG: 

590nmA: Amber

Ürün ve Güç Seçenekleri

Voltaj
(V)  (lm)

Güç
(W)

O Lens Seçenekleri

N: Ekstra M: XW: LenssizN: 

18
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AC5Y

WW-NW-CW

R,G,B,A

RGB

RGBA/W

RGB DMX

WHITE DMX

Renk Tipi PWM INV PWM DMX DALI 0-10V DC TRIAC

AC5Y 18LED CW 120D 20W 12-24V DC IP68

)xl( xamE)m( Ø)tm( H

7,74

6,45

5,16

3,87

2,58

1,29

93

134

210

373

840

3359

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

=100%

°501°501

°09°09

°57°57

°06°06

45°45°

°03°03 15° 15°0°

200

300

Mono RGB RGB W/A

AC5Y09
PWM

ON/OFF
INV-PWM

2x
2x
2x

4x
-

5x

-
-
-

24
12-24
12-24

Ürün Kodu Voltaj
(V DC)

Limak Otel, Antalya

19
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AC1J03

AC1J03

AC1J03

WW-NW-CW

WW-NW-CW

RGB

P W

1,1

1,1

1,1

12-24V DC

12-24V DC

7,5V DC

4

8

8

410

820

-

AC1J

• 

(CW)

68

max.
3 m

 Ta 80Ra>. .P W C S. O.

Ürün ve Güç Seçenekleri

Voltaj
(V)  (lm)

Güç
(W)

RGB

C

WW: 3000K

NW: 4000K

CW: 6500K

625nm

465nmB: Mavi

525nmG: 

590nmA: 

S Sürücü Seçenekleri

01

PWM-DIM02

Aksesuarlar

O Lens Seçenekleri

XN: 

24002368: 

XW:N: 

88

Ø84

Ø46

68

 

20

Su Altı Havuz Aydınlatması



AC1J

WW-NW-CW

R,G,B,A

RGB

RGBA/W

RGB DMX

WHITE DMX

PWM INV PWM DMX DALI 0-10V DC TRIAC

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

=100%

°501°501

°09°09

°57°57

°06°06

45°45°

°03°03 15° 15°0°

320

480

640

AC1J 3LED CW 8W 12-24V DC IP68

4,02

3,35

2,68

2,01

1,34

0,67

63

91

141

251

566

2263

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

Mono RGB RGB W/A

AC1J03
PWM
PWM

ON/OFF

-
2x
2x

4x
-
-

-
-
-

7,5
12
12-24

Ürün Kodu Voltaj
(V DC)

21

Su Altı Havuz Aydınlatması



LLUT

P W

2,4

4,8

7,2

10,8

7,2

10,8

7,2

10,8

8,4

12,6

24V DC

24V DC

24V DC

24V DC

24V DC

24V DC

24V DC

24V DC

24V DC

24V DC

WW-NW-CW

WW-NW-CW

WW-NW-CW

WW-NW-CW

WW-NW-CW

WW-NW-CW

RGB

RGB

RGB - Pixel

RGB - Pixel

245

485

615

1065

715

905

-

-

-

-

P W C. . K.

0,455

0,455

0,455

0,455

0,455

0,455

0,455

0,455

0,455

0,455

80Ra>Ta

LLUT

LLUT

LLUT

LLUT

LLUT

LLUT

LLUT

LLUT

LLUT

LLUT

30LED

30LED

45LED

45LED

60LED

90LED

30LED

45LED

30LED-DMX

45LED-DMX

24

15 41

Ø
25

68
(V) (lm) (

Güç
(

Ürün ve Güç Seçenekleri

(CW)

K

RGB

01: 03:

C

WW: 3000K

NW: 4000K

CW: 6500K B: Mavi

G: 

A: 

Su Altı Havuz Aydınlatması



LLUT

Kontrol Sistemi Seçenekleri

WW-NW-CW

R,G,B,A

RGB

RGBA/W

RGB DMX

WHITE DMX

Renk Tipi PWM INV PWM DMX DALI 0-10V DC TRIAC

LLUT 45 LED CW 120D 10.8W 24V DCIP68

Koni 

1.95

3.89

5.84

7.78

9.73

11.67

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

1170

292

130

73

47

32

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

=100%

°501°501

°09°09

°57°57

°06°06

45°45°

°03°03 15° 15°0°

300

500

200



AC500N

AC500N

AC500N

WW-NW-CW

WW-NW-CW

RGB

P W

0,25

0,25

0,25

12-24V DC

12-24V DC

7,5V DC

2

3

8

150

310

-

AC500N

P W C. . S. O. M.

M Montaj Seçenekleri

Ø33

50

18: 19:16: 17: 

68

max.
3 m

 Ta 80Ra>

RGB

O Lens Seçenekleri

XN: W: N: 

S Sürücü Seçenekleri

01 Standart Driver (ON/OFF)

PWM-DIM02

C

WW: 3000K

NW: 4000K

CW: 6500K

R: 

B: Mavi

G: 

A: 

Ürün ve Güç Seçenekleri

Voltaj
(V)  (lm)

Güç
(W)

(CW)

• Plastik enjeksiyon montaj kutusu

• H07RNF kauçuk kablo

22
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AC500N

WW-NW-CW

RGB

RGB DMX

WHITE DMX

PWM INV PWM DMX 0-10V DC

1,08

0,90

0,72

0,54

0,36

0,18

116

167

262

465

1047

4186

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

=100%

°501°501

°09°09

°57°57

°06°06

45°45°

°03°03 15° 15°0°

1600

2400

RGB

PWM
PWM

2x
-

2x

-
4x
-

-
-
-

5
7,5
12-24

Ürün Kodu Voltaj
(V DC)

Catamaran, Antalya

23
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AC1N03

AC1N03

AC1N03

WW-NW-CW

WW-NW-CW

RGB

P W

0,40

0,40

0,40

12-24V DC

12-24V DC

12-24V DC

4

8

4

410

820

-

AC1N

Ürün ve Güç Seçenekleri

Voltaj
(V)  (lm)

Güç
(W)

O Lens Seçenekleri

XW: LenssizN: 

Ø88

65

31,5

Üst Parça SeçenekleriU

15: 16:

max.
3 m

 Ta 80Ra>P W C. . S. O. U.

68

(CW)

S Sürücü Seçenekleri

01

02

03

RGB

C

WW: 3000K

NW: 4000K

CW: 6500K

625nm

465nmB: Mavi

525nmG: 

590nmA: Amber

24
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AC1N

WW-NW-CW

R,G,B,A

RGB

RGBA/W

RGB DMX

WHITE DMX

Renk Tipi PWM INV PWM DMX DALI 0-10V DC TRIAC

AC1N 3LED CW 8W 12-24V DC IP68

1,69

1,41

1,12

0,84

0,56

0,28

160

230

359

638

1436

5744

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

=100%

°501°501

°09°09

°57°57

°06°06

45°45°

°03°03 15° 15°0°

800

1200

1600

Mono RGB RGB W/A

AC1N03

PWM
PWM

ON/OFF
INV-PVM

-
2x
2x
3x

4x
-
-

5x

-
-
-
-

7,5
12

12-24
12-24

Ürün Kodu Voltaj
(V DC)

25
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AC3N09

AC3N09

AC3N09

AC3N09

AC3N09

WW-NW-CW

WW-NW-CW

WW-NW-CW

RGB

RGB

P W

0,65-1,3

0,65-1,3

0,65-1,3

0,65-1,3

0,65-1,3

12-24V DC

12-24V DC

12-24V DC

12V DC

12V DC

12

18

25

13

18

1.200

1.680

2.400

-

-

AC3N

P W C. . S. O. B. K. U.

67

68

(CW)

82

15
2

12
2

78

O Lens Seçenekleri

N: Ekstra W: XW: LenssizM:

Gövde SeçenekleriB

09: 10:

K
Krom Gövde

08: 09: 10:

Ta

Voltaj
(V)  (lm)

Güç
(W)

* * 

S
01

02

03

C

WW: 

NW: 

CW: B: 

G: 

A: 

26
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AC3N

Üst Parça SeçenekleriU

15: 16:

Ayak uzatma parçası

A

34:
35: A=
36: A=

455

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

=100%

1 1°5 5°

9 9° °

5° 5°

° °

45°45°

° °15° 15°°

Renk Tipi

Mono
Ürün Kodu Voltaj

(V DC)

Maxx Royal Otel, Antalya
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WW-NW-CW

WW-NW-CW

WW-NW-CW

RGB

RGB

P W

0,8-1,7

0,8-1,7

0,8-1,7

0,8-1,7

0,8-1,7

12-24V DC

12-24V DC

12-24V DC

24V DC

24V DC

21

32

46

26

36

2.100

3.200

4.800

-

-

AC5N

P W C. . S. O. B. K. U.

(CW)
**

Gövde SeçenekleriB

K

AC5N18

AC5N18

AC5N18

AC5N18

AC5N18

09: Alüminyum gövde - IP67 10: Krom gövde  - IP68

max.
3 m

 Ta 80Ra>

Ø
17

7

21
0

81

67

68

Ürün ve Güç Seçenekleri

Voltaj
(V)  (lm)

Güç
(W)

* * 

O Lens Seçenekleri

N: Ekstra W: XW: LenssizM:

S Sürücü Seçenekleri

01

02

03

C

WW: 3000K

NW: 4000K

CW: 6500K

625nm

465nmB: Mavi

525nmG: 

590nmA: Amber

Krom Gövde Alüminyum Gövde

08: 09: 10:

28
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AC5N

Kontrol Sistemi Seçenekleri

WW-NW-CW

Renk Tipi PWM INV PWM DALI 0-10V DC TRIAC

Üst Parça Seçenekleri

15: 16:

U

AC5N 18LED CW 60D 20W 12-24V DC IP67

)xl( xamE)m( Ø)tm( H

4,62

3,85

3,08

2,31

1,54

0,77

148

213

332

591

1330

5319

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

=100%

°501°501

°09°09

°57°57

°06°06

45°45°

°03°03 15° 15°0°

320

480

Mono

AC5N18
PWM

INV-PVM

2x
2x
3x

4x
-

5x

-
-
-

24
12-24
12-24

Ayak uzatma parçası

A

34:
35: A=
36: A=

Ürün Kodu Voltaj
(V DC)
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P W Ürün ve Güç Seçenekleri

IK7FiberOptik

• Alüminyum gövde

Kontrol Sistemi Seçenekleri

WW-NW-CW

R,G,B,A

RGB

RGBA/W

RGB DMX

WHITE DMX

Renk Tipi PWM INV PWM DMX DALI 0-10V DC TRIAC

103

34

Ø12

Ölçüleri için FO Paket Seçenekleri tablosundan bakabilirsiniz

P W C. . . UZ PK.

FO Paket Seçenekleri

FOK
Tipi

20

30

40

60

80

100

120

0

40

16

10

5

2

2

0

20

10

8

6

3

3

0

60

25

8

5

1

1

88

30

15

10

5

1

1

133

40

15

8

2

1

1

100

(adet) (adet)

200

(adet)

75

(adet)

50

(adet)

IK7-V2

IK7-V2

IK7-V2

2

2

6

0,3

0,3

0,3

WW-NW-CW

WW-NW-CW

RGB

220-240V AC

5V DC

7,5V DC

UZ Uzunluk Seçenekleri

0

100cm 

150cm

200cm

300cm 

500cm

PK Paket Seçenekleri

75 

100 

150 

200 

44
(V) (W)

C

3000K

4000K

6500K

625nm

465nm

525nm

590nm

WW

NW

CW

80 

32



 

IK77

Kontrol Sistemi Seçenekleri

WW-NW-CW

R,G,B,A

RGB

RGBA/W

RGB DMX

WHITE DMX

Renk Tipi PWM INV PWM DMX DALI 0-10V DC TRIAC

76

68
167

45

Ø76

FO Paket Seçenekleri

FOK
Tipi

150
Mixed strand

(qty)

20

30

40

60

80

100

120

100

(adet)

200
Mixed strand

(qty)

250
Mixed strand

(qty)

300
Mixed strand

(qty)

350
Mixed strand

(qty)

400
Mixed strand

(qty)

0

20

20

18

16

14

12

35

30

25

20

16

12

12

60

40

35

30

18

10

7

90

60

30

35

20

10

5

120

90

40

20

15

9

6

140

100

60

28

10

6

6

150

120

90

22

10

4

4

IK77-V2

IK77-V2

IK77-V2

IK77-V2

10

13

18

18

0,53

0,53

0,53

0,53

WW-NW-CW

WW-NW-CW

WW-NW-CW

RGB

220-240V AC

12V DC

12V DC

12V DC

UZ Uzunluk Seçenekleri

0

100cm 

150cm

200cm

300cm 

500cm

PK Paket Seçenekleri

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

P W C. . . UZ PK.

FiberOptik

44
P W Ürün ve Güç Seçenekleri

(V) (W)

C

3000K

4000K

6500K

625nm

465nm

525nm

590nm

WW: 

NW: 

CW: B: 

G: 

A: 

80 

FO Paket Seçenekleri

33



P W

IK777

C

WW: Warm White 3000K

NW: Natural White 4000K

CW: Cold White 6500K

20
1

178

123,4

14
3

20

30

40

60

80

100

120

0

20

20

18

16

14

12

35

30

25

20

16

12

12

60

40

35

30

18

10

7

90

60

30

35

20

10

5

120

90

40

20

15

9

6

140

100

60

28

10

6

6

150

120

90

22

10

4

4

FOK
Tipi

150
Mixed strand

(qty)

100

(adet)

200
Mixed strand

(qty)

250
Mixed strand

(qty)

300
Mixed strand

(qty)

350
Mixed strand

(qty)

400
Mixed strand

(qty)

IK777

IK777

25

40

2,1

2,1

(V) (W)

U

25: Mekanik Filtreli24: Filtresiz

UZ
0

100cm 

150cm

200cm

300cm 

500cm

P W C. . U. UZ. PK.

Ölçüleri için FO Paket Seçenekleri tablosundan bakabilirsiniz

FiberOptik

54

PK

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

WW-NW-CW

R,G,B,A

RGB

RGBA/W

RGB DMX

WHITE DMX

Renk Tipi PWM INV PWM DMX DALI 0-10V DC TRIAC

80Ra> Ta

34



FOKFiberOptik

gövde

gelir
Ölçüleri için FO Paket Seçenekleri tablosundan bakabilirsiniz

Fiber Optik Kablolar

Akrilik Fiber Optik Kablolar

Kesit (mm²) m/makaraÇap (mm)

35



Fiberli FOK BJ 30.7 Fiberli FOK BJ 30.19 Fiberli FOK BJ 30.31 Fiberli FOK BJ 30.55 Fiberli FOK BJ 20.63

100

100

100

100

100

Ürün Kodu (mm²) Çap (mm) m/mkr

Fiberli FOK SG 21 Fiberli FOK SG 42 Fiberli FOK SG 84 Fiberli FOK SG 126

Ürün Kodu Çap (mm) Miktar

Fiberli FOK SC 6 Fiberli FOK SC 11 Fiberli FOK SC 14

11

14

-

-

-

FOKFiberOptik

Ürün Kodu Çap (mm) Miktar

36
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A better way to see!

Genel Merkez - Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi 3. Etap 


