
P W Ürün ve Güç Seçenekleri

BERT PRO

Sipariş Kodu

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW ) için verilmiştir.
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T: Temperli cam

Güvenlik filmli temperli camT+F

Üst Parça SeçenekleriU

P W C. . S. O. J. U. M.

• 160 lm / W'a varan üstün performans

• Eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil gövde

• Hijyen gereksinimi olan ortamlara uygun, toz tutmayan

gövde tasarımı

• UV korumalı PVC yan kapaklar

• Opsiyonel güvenlik filmli temperli cam

• Yüksek verimli optik lens

• Opsiyonel paslanmaz çelik montaj klipsi
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Yüksek Tavan Armatürü

Ürün Adı Işık Rengi Voltaj
(V)

Işık Akısı
 (lm)

Ağırlık
(kg)

Güç
(W)

Uzunluk (L)
(mm)

C Işık Rengi Seçenekleri

WW: Sıcak Beyaz 3000K

NW: Doğal Beyaz 4000K

CW: Soğuk Beyaz 6500K

S Sürücü Seçenekleri

01 Standart Driver

DALI Driver

Driver + Acil Aydınlatma Kiti 1saat

06

11

Radar Sensor16*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

O Lens Seçenekleri

W: Geniş
Açılı

M: Orta
Açılı

Bağlantı SeçenekleriJ

01: Kablolu 02: IP Soketli

Standart ürün versiyonları dışında kalan özel uygulama talepleriniz için satış temsilcilerimiz ile bağlantı kurabilirsiniz. 



BERT PRO

Kontrol Sistemi Seçenekleri

WW-NW-CW

Renk Tipi PWM INV PWM DMX DALI 0-10V DC TRIAC

Ürün Diyagramları

BERT120-PRO NW40 60D 110W 220VAC IP66

Koni Diyagramı
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Polar Diyagramı

Yüksek Tavan Armatürü

M Montaj Seçenekleri

M01: Sıva üstü
Montaj

M02: Sarkıt
Montaj

*M02 kodlu seçeneğe halat dahil değildir.

M03: Busbar
Montaj Aparatı


