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+ Min. 20 mikron eloksalli aliminyum ekstriizyon profil

+ Yiksek verimli homojen isik gikish pleksiglas

diftize kapak

+ Sarkit ve siva Ustl kullanima uygun

+ Opsiyonel olarak Urtin gévdesi farkli renklede Uretilebilir
+ 1,5 m gelik tel aski dahildir

+ Paketteki aski sayisi Urtintin boyutuna gére degisebilir
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ﬂ Uriin ve Gii¢ Secenekleri

Voltaj Giig Isik Akisi Agirhk
(V) (W) (L) ()
6,5

DRM Hex WW-NW-CW 24V DC 135 10.125

*Gli¢ ve liimen degerleri soguk beyaz (CW) igin verilmigtir.

Isik Rengi Segenekleri

WW: Sicak Beyaz 3000k | @ R:Kirmizi  625nm
NW: Dogal Beyaz 4000K | @ G: Yesil 525nm
CW: Soguk Beyaz ~ 6500K | @ B: Mavi 465nm
' RGB @ A:Amber  590nm

+Opsiyonel olarak farkli renklerde yapilabilir.

B Govde ve Kaplama Rengi Segenekleri

01: Eloksalll  RAL9005 RAL9016 29: Ceviz 30: Koyu 31: Mese 32:_A<;|k
Ceviz Ceviz
Uriin Diyagramlari
Polar Diyagrami Koni Diyagrami
} NN H (mt) @ (m) Emax (Ix)

0.5 ﬂ 1,47 13682

1.0 ﬁl 294 3420

15 m 441 1520

2.0 m 589 855

25 Dﬂ 736 547

3.0 D—Q 883 380
C_d/g'(;“ 18090 - G270 DRM HEX CW 135W 24V DC IP44
Kontrol Sistemi Segenekleri

Renk Tipi PWM | INVPWM |  DMX DALl | 0-10VDC | TRIAC
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Standart iiriin versiyonlari disinda kalan 6zel uygulama talepleriniz igin satig temsilcilerimiz ile baglant kurabilirsiniz.



