LEDLine LLUT

IP ! ﬂ Uriin ve Gii¢ Secenekleri
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LLUT30LED WW-NW-CW 24V DC 0,455
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© LUTBOLED-DMX | RGB-Pixel  24VDC 84 - 0485
© LLUT4SLED-DMX | RGB-Pixel  24VDC 26 - 0455

24 *Gii ve liimen degerleri soguk beyaz (CW) igin verilmistir.
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Istk Rengi Secenekleri

WW: Sicak Beyaz 3000k | @ R:Kirmizi  625nm
NW: Dogal Beyaz 4000K | @ G: Yesil 525nm
CW: Soguk Beyaz 6500K | @ B: Mavi 465nm

' RGB @ A:Amber  590nm

+QOpsiyonel olarak farkli renklerde yapilabilir.

+ Min. 20 mikron eloksallr aliminyum ekstriizyon profil
+ Eloksalli aliminyum govde
+ Kauguk gtic kablosu

+ Paslanmaz konektorler Kablo Giris Yonii Segenekleri
+ Yalitimli PVC yan kapak
+ UV koru ffaf ti = = = =
yucu seffaf tip o it | s —
+ 21,6 W/ m'ye kadar sogutma kapasitesi = =
* Sva st kullanima uygun 01: Tek yonden giris 03: Cift yonden giris-gikis
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Standart iiriin versiyonlari disinda kalan 6zel uygulama talepleriniz igin satig temsilcilerimiz ile baglant kurabilirsiniz.
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Uriin Diyagramlari

Polar Diyagrami

105° 105°
Fogr————— [ ——
75° 75°
60° 60°
45° 45°
5
30° 15° 15° 30°
cd/klm n=100%

—C0-C180—C90 - C270

Koni Diyagrami
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LLUT 45 LED CW 120D 10.8W 24V DCIP68

Kontrol Sistemi Segenekleri

Renk Tipi

WHITE DMX

INV PWM

0-10vDC

Basamak Aydinlatmasi

Havuz Aydinlatmasi




